
Załącznik nr 2a Opis przedmiotu zamówienia 

DOSTAWA 1 

nazwa wyposażenia minimalne parametry wyposażenia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZ. 1 

Kamera  cyfrowa 

do nagrań  

i transmisji  

on-line  

 

1 szt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamera cyfrowa do nagrań  

i transmisji on-line, 

w komplecie:   

 

                                                  

 

Zasilacz do kamery,                                                  

 

Klatka operatorska,                                                

 

Dysk SSD,                                                       

 

Mikrofon pojemnościowy do 

kamery, 

 

 

Mikrofon reporterski do 

kamery,  

                        

 

Statyw video do kamery  

z głowicą olejową,           

 

Dodatkowe zewnętrzne 

zasilanie do kamery                          

 

Monitor poglądowy do 

kamery            

 

Bezprzewodowy system 

follow focus     

  

Kamera cyfrowa:    

 

Nagrywanie 6K (6144 x 3456) do 50 kl./s 

Nagrywanie do 120 klatek na sekundę HD w oknie 

Bagnet EF z pełnym wsparciem elektroniki 

Jasny, odchylany wyświetlacz HDR LCD 1500 cd / m² 

Czujnik Super35 HDR, technologia Color Science 

Podwójne wejścia XLR,  

Bateria NP-F570,  

wbudowane filtry ND 

Podwójne natywne 400 i 3200 ISO do 25600 

Gniazda kart CFast 2.0 i SD / UHS-II 

Nagrywanie przez USB typu C, obsługa 3D LUT 

13-stopniowy zakres dynamiczny.                                                                                                                                  

 

Zasilacz do kamery: kompatybilny z kamerą  

 

Klatka operatorska kompatybilna z kamerą:  

 

Pełna klatka operatorska  

Górny uchwyt QR  

Mocowanie na dysk SSD   

Baseplate w standardzie LWS  

Zaawansowana boczna rączka z funkcją sterowania  

Kabel sterujący  

Adapter kątowy HDMI  

Kabel USB-C o długości 30cm  

Dwie pary aluminiowych rurek ø15mm 

Mocowanie akumulatorów V-mount.  

Mocowanie monitora poglądowego 

 

Dysk SSD  

 

Typ: SSD   

Format: 2,5"   

Pojemność: 1TB   

Szybkość odczytu: do 1050MB/s   

Szybkość zapisu: do 1000MB/s   

Interfejs: USB 3.1 

 

Mikrofon pojemnościowy do kamery:  

 

Studyjna jakość dźwięku 

Solidna konstrukcja 

Zasilanie bateryjne [9 V] 

Osłona przeciwwietrzna 

Kapsuła pojemnościowa 

Mały poziom szumów własnych 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zintegrowany zaczep ułatwiający montaż na kamerze 

 

Mikrofon reporterski do kamery  

 

Dwukanałowy system mikrofonów bezprzewodowych 

– możliwość nagrywania jednocześnie dwóch źródeł 

dźwięku.  

Całkowicie nowa transmisja cyfrowa 2,4 GHz serii IV 

z szyfrowaniem 128-bitowym – zapewnia zasięg 

zwiększony do 200 m.  

Analogowe wyjście TRS 3,5 mm, cyfrowe wyjście 

audio USB-C i iOS – zapewniające kompatybilność  

z aparatami, urządzeniami mobilnymi i komputerami.  

Wbudowane możliwości nagrywania – ponad 24 

godziny dźwięku bezpośrednio do każdego nadajnika 

jako zabezpieczenie przed przerwami i innymi 

problemami z dźwiękiem  

Możliwość przełączania między trybami nagrywania 

mono lub stereo.  

Elastyczna regulacja wzmocnienia – trzystopniowy 

pad, z możliwością rozszerzenia do 10-stopniowego 

padu  

Kanał bezpieczeństwa – nagrywa drugi kanał przy - 

20 dB jako rezerwę na wypadek zniekształceń kanału 

głównego  

Wbudowane akumulatory litowo-jonowe do 

wielokrotnego ładowania – do 7 godzin pracy na 

baterii. 
 

Statyw video do kamery z głowicą olejową  

Materiał: Aluminium 

Liczba sekcji nóg: 3 

Udźwig: 7 kg 
 

Dodatkowe zewnętrzne zasilanie kamery  
 

Pojemność minimum 98 wh                                                  

mocowanie w kształcie litery V,  

1x wyjście D-tap i wejście ładowania 

1x wyjście USB 5V/2A 

4-stopniowy wskaźnik zasilania LED 
 

Monitor poglądowy do kamery  
 

Matryca IPS Full HD 1920 x 1200 px ( zagęszczenie 

pikseli na poziomie 324 ppi) 

Rozmiar 7" 

Kontrast: 1000:1 

Jasność: 500 cd/m² 

Histogram 

Peaking - zaznacza ostre fragmenty kadru 

False color - pomaga ustawić prawidłową ekspozycję 

Łączność przez kabel HDMI 
 

Bezprzewodowy system follow Focus kompatybilny  

z klatką  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZ. 1 

Kamera cyfrowa 

do nagrań  

i transmisji  

on-line  

 

2 szt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kamera cyfrowa do nagrań  

i transmisji on-line,  

w komplecie:                                                    

 

Zasilacz do kamery,                                                  

 

Klatka operatorska,                                                

 

Dysk SSD                                                             

 

Karta pamięci cFast,                                                       

 

Mikrofon pojemnościowy do 

kamery,  

                                      

 

Statyw video do kamery,                              

 

Dodatkowe zewnętrzne 

zasilanie  

do kamery    

 

Monitor poglądowy do 

kamery   

  Kamera cyfrowa:                                                        

 

Bagnet  EF z pełnym wsparciem elektroniki 

    Nowy sensor Super 35 (23,1 x 12,99 mm) 

    Dual Native ISO 

    Wideo 6K 6144 x 3456 z prędkością do 50 fps 

    6K (2.4: 1) z prędkością 60 fps 

    120 kl./s przy 2.8K 

    13 stopniowy zakres dynamiczny 

    10-bitowym Apple ProRes , 12-bitowym RAW 

 

Zasilacz do kamery: kompatybilny z kamerą  

 

Klatka operatorska kompatybilna z kamerą:  

 

Pełna klatka operatorska  

Górny uchwyt QR  

Mocowanie na dysk SSD   

Baseplate w standardzie LWS   

Kabel sterujący  

Adapter kątowy HDMI  

Kabel USB-C o długości 30cm  

Dwie pary aluminiowych rurek ø15mm 

Mocowanie akumulatorów V-mount.  

Mocowanie monitora poglądowego 

 

Dysk SSD  

 

Format szerokości: 2.5 cala  

Typ: SSD  

Pojemność: 1TB  

Interfejs: USB 3.1  

Rodzina produktów: Portable SSD T5  

Szybkość odczytu: 540 MB/s 

 

Karta pamięci cFast  

 

Pojemność: 256 GB 

Maks. prędkość odczytu: 525 MB/s 

Maks. prędkość zapisu: 445 MB/s 

 

Mikrofon pojemnościowy do kamery:   

 

Studyjna jakość dźwięku 

Solidna konstrukcja 

Zasilanie bateryjne [9 V] 

Osłona przeciwwietrzna 

Kapsuła pojemnościowa 

Mały poziom szumów własnych 

Zintegrowany zaczep ułatwiający montaż na kamerze 

 

Statyw video do kamery  

 



Materiał: Aluminium 

Liczba sekcji nóg: 3 

Udźwig: 5 kg 

 

Dodatkowe zewnętrzne zasilanie kamery  

 

Pojemność minimum 98 wh 

mocowanie w kształcie litery V,  

1x wyjście D-tap i wejście ładowania 

1x wyjście USB 5V/2A 

4-stopniowy wskaźnik zasilania LED 

 

Monitor poglądowy do kamery  

 

Matryca IPS Full HD 1920 x 1200 px ( zagęszczenie 

pikseli na poziomie 324 ppi) 

Rozmiar 7" 

Kontrast: 1000:1 

Jasność: 500 cd/m² 

Histogram 

Peaking - zaznacza ostre fragmenty kadru 

False color - pomaga ustawić prawidłową ekspozycję 

Łączność przez kabel HDMI 

POZ. 2 

Obiektyw 

zmiennoogniskowy 

1 szt.  

 

 

 

 

POZ. 2 

Obiektyw 

zmiennoogniskowy 

1 szt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obiektyw zmiennoogniskowy do kamery 18-35  mm 

 

Rodzaj mocowania EF 

ogniskowa 18-35 mm  

stałe światło f/1.8  

obiektyw z serii A znikoma aberracja sferyczna  

ultradźwiękowy silnik HSM cichy i celny autofokus 

zbudowany z 17 elementów w 12 grupach 

 

Obiektyw zmiennoogniskowy do kamery 70-200 mm 

 

Ogniskowa70-200mm 

Minimalna wartość przysłony f/2,8 

Maksymalna wartość przysłony f/22 

Rodzaj mocowania EF 

Kompatybilność z matrycą Pełna klatka jak i APS-C 

Kąt widzenia34,3-12,3 

Minimalna odległość ostrzenia 120cm 

Skala odwzorowania maks. 1:4,8 

Konstrukcja optyczna 24 elementów w 22 grupach 

Liczba listków przysłony 11 

Ustawianie ostrości 

Szybki ultradźwiękowy silnik HSM 

Stabilizacja nowy system stabilizacji optycznej OS 

wsparty zaawansowanym algorytmem, który zapewnia 

efekt na poziomie 4 EV. 

Średnica filtra 82mm 

Osłona przeciwsłoneczna z blokadą w zestawie 

 

 



POZ. 2 

Obiektyw 

stałoogniskowy 

1 szt. 

 

 

 

 

POZ. 2 

Obiektyw 

stałoogniskowy 

1 szt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZ. 2 

Obiektyw 

stałoogniskowy 

1 szt. 

Obiektyw stałoogniskowy do kamery 45 mm 

 

Ogniskowa 45mm  

Minimalna wartość przysłony T1.5 

Maksymalna wartość przysłony T22 

Rodzaj mocowania EF 

Kompatybilność z matrycą pełna klatka 

Minimalna odległość ostrzenia 0,4 m   

 

Obiektyw stałoogniskowy do kamery  85 mm 

 

Rodzaj mocowania EF 

Konstrukcja obiektywu 14 soczewek ułożonych  

w 12 grupach 

Maksymalna wartość przysłony f/16 

Średnica filtra 86mm 

Kąt widzenia (35mm) 28.6° 

Minimalna odległości ostrzenia 85cm od matrycy 

aparatu 

Wymiary 94.7mm x 126.2mm 

Przysłona 9-cio listkowa zaokrąglona 

Skala odwzorowania 1:8.5 

 

Obiektyw stałoogniskowy do kamery 15 mm 

 

Ogniskowa 15mm Minimalna wartość przysłony T2.6 

Maksymalna wartość przysłony T22 

Rodzaj mocowania EF 

Kompatybilność z matrycą pełna klatka 

Minimalna odległość ostrzenia 0.15m 

Konstrukcja optyczna 15 elementów ułożonych  

w 11 grupach 

Liczba listków przysłony 9 

Ustawianie ostrości manualne z funkcją Focus Lock  

Stabilizacja brak   

Średnica filtra 86mm 

Inne funkcjonalności zaprojektowany do filmowania  

w rozdzielczości Ultra HD 8K 

Osłona przeciwsłoneczna w zestawie   

Wymiary 89 x 95Waga 0.895 kg 

Skala odległości metryczny lub imperialny 

Obrót pierścienia przysłony 180 



POZ. 3 

Stabilizator 

elektroniczny 

Gimbal do kamery 

1 szt. 

Gimbal - stabilizator 

elektroniczny video z 

akcesoriami  
  

Gimbal - stabilizator elektroniczny video z akcesoriami 

 

Kąt obrotu 360°  

Mocowanie 1/4"  

Maksymalne obciążenie 3 kg  

Interfejsy 3x USB-C  

Komunikacja Bluetooth 5.0  

Pojemność baterii 3400 mAh  

Czas pracy na baterii do 14 godzin 

Zestaw: 

Gimbal  

Opakowanie ochronne 

Kabel zasilający USB-C (40 cm) 

Podpora obiektywu 

Statyw metalowy 

Płytka montażowa  

Podwyższenie aparatu 

Uchwyt na telefon 

Silnik regulacji ostrości (Focus Motor) 

Mocowanie silnika regulacji ostrości 

Pasek na obiektyw (Focus Gear Strip) 

Transmiter obrazu 

Adapter Cold Shoe do 1/4"-20 

Kabel zasilający USB-C (20 cm) 

Kabel Mini-HDMI do HDMI Kabel (20 cm) 

Kabel Mini-HDMI do Mini-HDMI Cable (20 cm) 

Kabel Mini-HDMI do Micro-HDMI Cable (20 cm) 

Kabel MCC USB-C (30 cm) x2 

Kabel MCC Sony Multi (30 cm) 

Kabel MCC Micro-USB (30 cm) 

Kabel MCC Mini-USB (30 cm) 

Zapinany pasek x2 

Śruba montażowa D-Ring 1/4"-20 

Śruba M4 (10 mm) x6 

Klucz imbusowy (3 mm) 

Śruba 1/4"-20 

 

  

POZ. 4 

Mikser do 

transmisji on-line  

z interfejsem audio 

2 szt. 

 

Mikser do transmisji  

w komplecie 

 z okablowaniem 

i interfejsem audio  

Mikser do transmisji on-line  

                                                                                                                                              

8-kanałowy mikser do transmisji strumieniowej HDMI 

na żywo 

Obsługuje do 1080p60 

Streaming RTMP przez Ethernet lub USB-C 

Nagrywanie programu 

11-wejściowy, 2-kanałowy mikser audio 

Szybkość klatek wejściowych i konwerter formatu 

Ponowna synchronizacja na wszystkich wejściach 

HDMI 

Wyjście HD Multiview z maksymalnie 16 widokami 

Przełączanie lokalne i programowe 

4 x upstream, 2 x downstream keyers  

 



Okablowanie: Kabel hdmi światłowodowy 2.1, długość 

5 m 2 szt.  

Okablowanie: Kabel hdmi światłowodowy 2.1, długość 

10m 2 szt.  

Okablowanie: Kabel hdmi światłowodowy 2.1, długość 

30m 2 szt.  

 

Interfejse audio                                                                                                            

Podłączenie USB Type-CProtokół USB 2.0 

Format DesktopObsługa I/O 2 x 2 

Częstotliwość próbkowania A/D 24-bit/192 kHz 

Ilość przedwzmacniaczy 2 

Zasilanie Phantom YES 

Wejścia instrumentalne 2                                                                                                   

Wejścia liniowe 2Wyjścia liniowe 2 TRS symetryczne 

Wyjścia słuchawkowe 1 

Zasilanie z USB  

 

POZ. 5 

Transmiter 

bezprzewodowy do 

transmisji 

1 szt. 

 

 

Transmiter bezprzewodowy do transmisji  

 

Złącza 

Wideo 1 x HDMI Type A, v1.4 

Audio 1 x 3,5 mm wejście / wyjście audio jack 

Sieć 1 x RJ45, Ethernet 

USB 2 x USB 2.0 1 x mini- USB 

Enkoder Video H.264 AVC High Profile 

Enkoder Audio AAC-LC 

Wsparcie transportu wideo RTP 

Wsparcie rozdzielczości1080p 24/25/30/50/60 

fps,1080i 50/60 fps, 720p 24/25/30/50/60 fps 

Jednoczesne połączenia 2 x łącza komórkowe 4G LTE 

/ 3G lub WiMAX 

Obsługuje wewnętrzne połączenia Wi-Fi i Ethernet 

Obsługiwane technologie 4G LTE, HSPA +, HSUPA, 

HSDPA, UMTS, CDMA, EV-DO Rev 0 / A / B, 

Mobile WiMAX i wewnętrzny Wi-Fi 802.11a / b / g / n 

Źródło prądu2-godzinna bateria wewnętrzna 

DOSTAWA 2 

POZ. 1  

Komputer 

stacjonarny wraz  

z monitorem  

i akcesoriami 

1 szt. 

 

 

 

 

 

Komputer stacjonarny z 

monitorem do transmisji 

video  

 

 

 

 

 

 

 

 

Komputer stacjonarny do transmisji video:  

 

Procesor Intel Core i5-11400F (6 rdzeni, od 2.60 GHz 

do 4.40 GHz, 12 MB cache) 

Chipset Intel B560 

Pamięć RAM 32 GB (DIMM DDR4, 3200 MHz) 

Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM 64 GB 

Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne) 4/2 

Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER 

Wielkość pamięci karty graficznej 6144 MB GDDR6 

(pamięć własna) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZ. 1 

Komputer 

stacjonarny wraz  

z monitorem  

i akcesoriami 

1 szt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komputer stacjonarny do 

montażu i obróbki video 

Dysk SSD PCIe 512 GB 

Dysk HDD SATA 5400 obr. 1000 GB 

Opcje dołożenia dysków 

Możliwość montażu dysku SATA  

Możliwość montażu dysku M.2 PCIe  

Zintegrowana karta dźwiękowa 

Łączność Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 

LAN 10/100/1000 Mbps 

Bluetooth 

Złącza - panel przedni 

USB 3.1 Gen. 2 - 1 szt. 

USB Type-C - 1 szt. 

Wejście mikrofonowe - 1 szt. 

Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt. 

Złącza - panel tylny 

USB 2.0 - 2 szt. 

USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt. 

USB Type-C - 1 szt. 

Wyjście audio - 3 szt. 

RJ-45 (LAN) - 1 szt. 

DVI-D (karta graficzna) - 1 szt. 

HDMI (karta graficzna) - 1 szt. 

Display Port (karta graficzna) - 1 szt. 

AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. 

Porty wewnętrzne (wolne) 

SATA III - 1 szt. 

M.2 PCIe - 1 szt. 

Kieszeń wewnętrzna 3,5"/2,5" - 1 szt. 

Zasilacz 

500 W 

Obudowa mini tower 

Dołączone akcesoria: mysz klawiatura bezprzewodowa 

Kabel zasilający 

System operacyjny 

Microsoft Windows 10  PL (wersja 64-bitowa) 

 

Monitor:  

 

Przekątna ekranu 23,8" 

Powłoka matrycy matowa 

Rodzaj matrycy LED, IPS 

Typ ekranu płaski 

Rozdzielczość ekranu 2560 x 1440 (WQHD) 

Format obrazu 16:9 

Częstotliwość odświeżania ekranu 75 Hz 

 

 

Komputer stacjonarny do montażu i obróbki video:  

 

Procesor Intel Core i9-9900K (8 rdzeni, od 3.60 GHz 

do 5.00 GHz, 16 MB cache) 

Chipset Intel Z390 

Pamięć RAM 64 GB (DIMM DDR4, 3000 MHz) 



 

  

Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM 128 GB 

Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne)4/2 

Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3060 

Wielkość pamięci karty graficznej 12288 MB GDDR6 

(pamięć własna) 

Dysk SSD PCIe 512 GB 

Dysk HDD SATA 5400 obr. 1000 GB 

Dźwięk 

Zintegrowana karta dźwiękowa 

Łączność 

Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 

LAN 10/100/1000 Mbps 

Bluetooth 

Złącza - panel przedni 

USB 3.1 Gen. 2 - 1 szt. 

USB Type-C - 1 szt. 

Wejście mikrofonowe - 1 szt. 

Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt. 

Złącza - panel tylny 

USB 2.0 - 2 szt. 

USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt. 

USB Type-C - 1 szt. 

Wejście/wyjścia audio - 3 szt. 

RJ-45 (LAN) - 1 szt. 

HDMI (karta graficzna) - 1 szt. 

Display Port (karta graficzna) - 3 szt. 

AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. 

Porty wewnętrzne (wolne) 

SATA III - 1 szt. 

M.2 PCIe - 1 szt. 

Kieszeń wewnętrzna 3,5"/2,5" - 1 szt. 

Dołączone akcesoria: mysz klawiatura bezprzewodowa 

Kabel zasilający 

System operacyjny 

Microsoft Windows 10 PL (wersja 64-bitowa) 

 

Monitor:  

 

Przekątna ekranu 28" 

Powłoka matrycy Matowa 

Rodzaj matrycy LED, IPS 

Typ ekranu Płaski 

Rozdzielczość ekranu 3840 x 2160 (UHD 4K) 

Format obrazu 16:9 

Częstotliwość odświeżania ekranu 60 Hz 

 

 

  
 

 

 

 

 



 

 

DOSTAWA 3: 

 

POZ. 1 

Zestaw  

nagłośnieniowy 

1 kpl. 

Cyfrowy mikser audio  

w komplecie z: odsłuchy 

studyjne, mikrofony do 

podcastów, statywy do 

mikrofonów. 

Cyfrowy mikser audio 1 szt.  

 

20 kanałów wejściowych (16 mono + 2 stereo) 

combo/XLR,  

Jednoczesne nagrywanie do 22 ścieżek, odtwarzanie 

(playback) do 20 ścieżek,  

Interfejs audio USB 22/4,  

Nagrywanie na kartę SD do jakości 24-bit/96 kHz,  

Wbudowane zasilanie Phantom +48V,  

Kanały 1-2 wyposażone w specjalne wersje 

instrumentalne Hi-Z,   

Wbudowana kontrola kompresji,   

Główne wyjście + 6 wyjść monitorowych,  

Dedykowane wyjście słuchawkowe dla realizatora,   

Możliwość zapisu do aż 9 scen,   

20 wbudowanych efektów ze zmiennymi parametrami 

tj. chorus, delay czy reverb,  

Kompatybilne z aplikacją Remote Mixer dla iPad'a,  

Funkcja "pre-recordingu",  

Import/export projektów przez złącze USB  

 

 

Odsłuchy studyjne 2 szt.  

 

 Konfiguracja: 2-Way 

Typ systemu: Aktywny monitor studyjny 

Głośnik niskotonowy: 5,25" Kevlar® Aramid Fibre 

Głośnik wysokotonowy: 1" Kevlar® Aramid Fibre 

Frequency Response: 43Hz - 40kHz 

Klasa wzmacniacza: Klasa D 

Impedancja wejściowa: 5.12KΩ Zrównoważona 

Wrażliwość wejściowa: Niezrównoważone wejście 

sygnału, wzmocnienie +11dB: -10dBV; 

Zrównoważone wejście sygnału, wzmocnienie 0dB: 

+4dBu: -10dBV; Wejście sygnału zbalansowanego, 

Wzmocnienie 0dB: +4dBu 

Kontrole: Głośność; Parametry EQ: Regulacja LF i HF; 

Wyświetlacz LCD: Jasność, Kontrast, Czuwanie, Logo, 

Reset fabryczny, Blokada 

Wejście: Zrównoważony TRS / XLR Combo Jack 

 

Mikrofony do podcastów 2 szt.  

 

Typ przetwornika: Dynamiczny (ruchoma cewka) 

Charakterystyka: Kierunkowa (kardioidalna) 

Przetwornik A/C : 16 lub 24-bit, 44.1 lub 48 kHz 

Pasmo przenoszenia : 50 Hz do 16,000 Hz 

Zakres wzmocnienia: 0 do +36 dB 

Czułość - XLR : -55 dBV/Pa (1.78 mV) przy 1 kHz 



Impedancja wyjściowa XLR : 314 Ω przy 1 kHz 

Typ złącza: Micro-B USB i XLR 

Typ mocowania uchwytu: gwint 5/8"-27 standardowy 

statyw mikrofonowy 

Obudowa: Całkowicie metalowa konstrukcja 

 

Statyw do mikrofonu 2 szt.  

 

Mocowanie do stołu,                                                                                      

obrót 360°,                                                                                                            

Udźwig 2 kg. 

POZ. 2 

Zestaw do 

oświetlenia 

studyjnego 

1 kpl. 

Zestaw oświetlenia 

studyjnego 

 

 

Zestaw oświetlenia studyjnego: 

Lampy softbox 3 szt. 

Wymiary softboxa: 60 x 60 cm (szer. x dł.) 

Zasilanie: 220-240 V~, 50/60 HzMoc: 45 W  

Typ gwintu/mocowania: E 27 

Z wbudowanym uchwytem na ekran 

Kabel zasilający: 2,7 m 

Statyw 3 szt. 

Rozmiar gwintu: 1/4" 

Materiał: stal 

Regulowana wysokość od 90 do 240 cm 

Zestaw do tła: 

Teleskopowy system mocowania tła: 

Wymiary torby transportowej: 85 x 15 x 15 cm (dł. x 

szer. x wys.)Tło: 

Kolor: zielony  

Wymiary: 600 x 300 cm (dł. x szer.) 

Materiał: 100% bawełna 

Produkt odporny na płowienie 

Odpowiedni do chroma key  

Wysokość stojaków: 75 - 210 cm (regulowana) 

Szerokość poprzecznego drążka (między stojakami): 

155 - 300 cm (regulowana)  

DOSTAWA 4: 

POZ. 1 

Oprogramowanie 

do transmisji  

on-line 

2 szt. 

Oprogramowanie – mikser 

softowy do transmisji  
 

 

Oprogramowanie – mikser softowy do transmisji 

System operacyjny: Minimalny Windows 7 lub wyższy 

Zalecany Windows 8.1 Procesor: Minimum 2 GHz 

dwurdzeniowy Zalecany Intel Core i7 Pamięć RAM: 

Minimum 1 GB Zalecane 4 GB Dysk twardy: 

Minimum 7200 obr./min (nagrywanie wideo) Zalecany 

dysk SSD Karta graficzna: Minimalna kompatybilność 

z DirectX 10 Zalecana grafika Intel HD 4600: 2 

kamery i 4 wejścia / nagrywanie 1080p lub nagrywanie 

720p + transmisja strumieniowa Rozdzielczość 

wyświetlacza: Minimum 1280 x 720 Zalecane 1920 x 

1080 



POZ. 2  

Oprogramowanie 

do montażu filmów 

1 szt. 

  

Procesor: Intel Core szóstej generacji lub podobny 

AMD (lub lepszy); 

Pamięć RAM: 8 GB lub więcej; 

HDD: 8 GB wolnego miejsca na dysku twardym; 

System operacyjny: Windows 10 (64-bit). 

POZ. 3  

Oprogramowanie 

do nakładania 

napisów i lektora 

dla osób 

niepełnosprawnych 

1 szt. 

 

 

Oprogramowanie do nakładania napisów i lektora dla 

osób niepełnosprawnych. 

DOSTAWA 5: 

Pętla indukcyjna 

dla osób 

niepełnosprawnych 

5 szt. 

 

 

Pętla indukcyjna 

 

1 wejścia typu 3,5mm "Jack", 

regulacja tonów oraz głośności (mocy) pętli, 

regulacja mocy głośności mikrofonu i drugiego złącza 

AUX, 

wizualny (diodowy) wskaźnik poziomu / mocy pola 

magnetycznego, 

produkt zgodny z dyrektywą EN60118-4. 

 

 


